








■ Controparete Knauf W624 con scatola elettrica Knauf - Rw 52 dB

Descrizione
Controparete con Isolastra LM 85 12,5 + 40 mm incollata con 
Knauf Perlfix su una parete in forati da 8 cm intonacata in ambo i 
lati con intonaco di spessore 1 cm, con inserita una scatola elettri-
ca Knauf nel lato ricevente.

Controparete Knauf W624 - Rw 52 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 intonaco 10
2 muratura in laterizio 80
3 intonaco 10
4 Isolastra LM 85 52,5
5 scatola elettrica Knauf

Potere fonoisolante: Rw = 52 dB
Spessore totale: 152,5 mm
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Soluzioni per l’isolamento acustico

Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.

Descrizione
Controparete con orditura metallica Knauf autoportante di larghez-
za 50 mm e rivestimento in doppio strato di lastre di gesso rivestito 
Knauf GKB sp. 12,5 mm con lana di vetro Knauf Ekovetro P spessore 
60 mm inserita all’interno della struttura metallica.

■ Controparete Knauf W625 - Rw 63 dB

Controparete Knauf W625 - Rw 63 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 intonaco 15
2 muratura in laterizio 120
3 intonaco 10
4 intercapedine d’aria 10
5 profilo metallico Knauf 50
6 Lana Knauf Ekovetro P 60
7 Lastra Knauf GKB 12,5
8 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 63 dB
Spessore totale: 230 mm



Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.

■ Parete Knauf W112 - Rw 54 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica singola larghezza 50 mm, doppio rive-
stimento per lato con Ignilastre Knauf GKF 12,5 mm e pannello in 
lana di roccia Knauf Isoroccia 70 spessore 40 mm inserito all’interno 
della struttura.

Parete Knauf W112 - Rw 54 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Ignilastra Knauf GKF 12,5
2 Ignilastra Knauf GKF 12,5
3 profilo metallico Knauf 50
4 lana di roccia Knauf Isoroccia 70 40
5 Ignilastra Knauf GKF 12,5
6 Ignilastra Knauf GKF 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 54 dB 
Spessore totale: 100 mm 
Resistenza al fuoco: con Ignilastra GKF = EI 120 secondo prove Europee

■ Parete Knauf W111 - Rw 46 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica singola larghezza 75 mm, singolo ri-
vestimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e pannello in 
lana di roccia Knauf Isoroccia 40 spessore 60 mm inserito nell’in-
tercapedine.

Parete Knauf W111 - Rw 46 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 profilo metallico Knauf 75
3 lana di roccia Knauf Isoroccia 40 60
4 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 46 dB 
Spessore totale: 100 mm



■ Parete Knauf W112 - Rw 54 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica singola larghezza 75 mm, doppio rive-
stimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e pannello in lana 
di roccia Knauf Isoroccia 40 spessore 60 mm inserito all’interno 
della struttura.

Parete Knauf W112 - Rw 54 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf 75
4 lana di roccia Knauf Isoroccia 40 60
5 Lastra Knauf GKB 12,5
6 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 54 dB 
Spessore totale: 125 mm

■ Parete Knauf W112 - Rw 56 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica singola larghezza 75 mm, doppio ri-
vestimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e pannello in 
lana di vetro Knauf Ekovetro R spessore 70 mm inserito all’interno 
della struttura.

Parete Knauf W112 - Rw 56 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf 75
4 lana di vetro Knauf Ekovetro R 70
5 Lastra Knauf GKB 12,5
6 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 56 dB
Spessore totale: 125 mm
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Soluzioni per l’isolamento acustico

Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.



Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.

■ Parete Knauf W112 con profilo MW - Rw 58 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica Knauf MW 100, doppio rivestimento 
per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e doppio pannello in lana 
di roccia Knauf Isoroccia 40 spessore 40 mm inseriti all’interno 
della struttura.

Parete Knauf W112 - Rw 58 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf MW 100
4 lana di roccia Knauf Isoroccia 40 40
5 lana di roccia Knauf Isoroccia 40 40
6 Lastra Knauf GKB 12,5
7 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 58 dB 
Spessore totale: 150 mm

■ Parete Knauf W112 - Rw 56 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica singola larghezza 100 mm, doppio ri-
vestimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e doppio pannel-
lo in lana di vetro Knauf Ekovetro P spessore 45 mm inserito all’interno
della struttura.

Parete Knauf W112 - Rw 56 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf 100
4 lana di vetro Knauf Ekovetro P 45
5 lana di vetro Knauf Ekovetro P 45
6 Lastra Knauf GKB 12,5
7 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 56 dB
Spessore totale: 150 mm



Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.

■ Parete Knauf W115+1 con scatola elettrica Knauf - Rw 62 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica doppia, larghezza 75 mm, doppio ri-
vestimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e pannello in 
lana di roccia Knauf Isoroccia 70 spessore 60 mm inserito in ognu-
na delle due strutture. Nell’intercapedine è posta una ulteriore lastra 
Knauf GKB sp. 12,5 mm avvitata ad una delle due orditure metal-
liche. Sul rivestimento esterno sono inserite delle scatole elettriche.

Parete Knauf W115+1 - Rw 62 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf 75
4 lana di roccia Knauf Isoroccia 70 60
5 intercapedine d’aria 10
6 Lastra Knauf GKB 12,5
7 profilo metallico Knauf 75
8 lana di roccia Knauf Isoroccia 70 60
9 Lastra Knauf GKB 12,5
10 Lastra Knauf GKB 12,5
11 scatola elettrica Knauf

Potere fonoisolante: Rw = 62 dB 
Spessore totale: 222,5 mm
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Soluzioni per l’isolamento acustico

■ Parete Knauf W115 - Rw 62 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica doppia, larghezza 50 mm, doppio ri-
vestimento per lato con Ignilastre Knauf GKF 12,5 mm e pannello 
in lana di roccia Knauf Isoroccia 40 spessore 40 mm inserito all’in-
terno di ognuna delle due strutture.

Parete Knauf W115 - Rw 62 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Ignilastra Knauf GKF 12,5
2 Ignilastra Knauf GKF 12,5
3 profilo metallico Knauf 50
4 lana di roccia Knauf Isoroccia 40 40
5 intercapedine d’aria 10
6 profilo metallico Knauf 50
7 lana di roccia Knauf Isoroccia 40 40
8 Ignilastra Knauf GKF 12,5
9 Ignilastra Knauf GKF 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 62 dB 
Spessore totale: 160 mm



Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.

■ Parete Knauf W115  - Rw 66 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica doppia, larghezza 50 mm, doppio ri-
vestimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e pannello in 
lana di vetro Knauf Ekovetro R spessore 45 mm inserito all’interno 
di ognuna delle due strutture.

Parete Knauf W115 - Rw 66 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf 50
4 lana di vetro Knauf Ekovetro R 45
5 intercapedine d’aria 10
6 profilo metallico Knauf 50
7 lana di vetro Knauf Ekovetro R 45
8 Lastra Knauf GKB 12,5
9 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 66 dB 
Spessore totale: 160 mm

■ Parete Knauf W115+1 - Rw 63 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica doppia, larghezza 75 mm, doppio 
rivestimento per lato con lastre Knauf GKB 12,5 mm e pannello 
in lana di roccia Knauf Isoroccia 70 spessore 60 mm inserito in 
ognuna delle due strutture. Nell’intercapedine è posta una ulterio-
re lastra Knauf GKB sp. 12,5 mm avvitata ad una delle due ordi-
ture metalliche. 

Parete Knauf W115+1 - Rw 63 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 12,5
2 Lastra Knauf GKB 12,5
3 profilo metallico Knauf 75
4 lana di roccia Knauf Isoroccia 70 60
5 intercapedine d’aria 10
6 Lastra Knauf GKB 12,5
7 profilo metallico Knauf 75
8 lana di roccia Knauf Isoroccia 70 60
9 Lastra Knauf GKB 12,5
10 Lastra Knauf GKB 12,5

Potere fonoisolante: Rw = 63 dB 
Spessore totale: 222,5 mm
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Soluzioni per l’isolamento acustico

Altre soluzioni e certificazioni sono disponibili presso il Settore 
Tecnico Knauf.

■ Parete Knauf W115+1  - Rw 69 dB

Descrizione
Parete ad orditura metallica doppia, larghezza 50 mm, doppio ri-
vestimento per lato con lastre Knauf GKB 15 mm e pannello in lana 
di vetro Knauf Ekovetro R spessore 45 mm inserito in ognuna delle 
due strutture. Nell’intercapedine è posta una ulteriore lastra Knauf 
GKB sp. 15 mm avvitata ad una delle due orditure metalliche.

Parete Knauf W115+1 - Rw 69 dB
Stratigrafia Materiale Spessore mm

1 Lastra Knauf GKB 15
2 Lastra Knauf GKB 15
3 profilo metallico Knauf 50
4 lana di vetro Knauf Ekovetro R 45
5 intercapedine d’aria 5
6 Lastra Knauf GKB 15
7 profilo metallico Knauf 50
8 lana di vetro Knauf Ekovetro R 45
9 Lastra Knauf GKB 15
10 Lastra Knauf GKB 15

Potere fonoisolante: Rw = 69 dB 
Spessore totale: 180 mm



Prodotti Sistema Isolamento
Lana di vetro

E  O
 VETROP

R

E  O
 VETRO

Caratteristiche
Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

 Densità 15 kg/m3 -
 Reazione al fuoco A1 - UNI EN 13162
 Conducibilità termica (λD) 0,037 W/mK UNI EN 13162

Spessore disponibili mm Resistenza termica
“RD” (m2K)/W Dimensioni mm m2 pallet

45 1,20 600x1350 311,04
60 1,60 600x1350 233,28
75 2,00 600x1350 194,40

Caratteristiche
Caratteristiche Valore Unità di misura Norma

 Densità 17 kg/m3 -
 Reazione al fuoco A1 - UNI EN 13162
 Conducibilità termica (λD) 0,037 W/mK UNI EN 13162

Spessore disponibili mm Resistenza termica
“RD” (m2K)/W Dimensioni mm m2 pallet

45 1,20 600x16000
400x16000 460,80

60 1,60 600x12000 345,80

70 1,90 600x10500
400x10500 302,40

85 2,30 600x8000 230,40
100 2,70 600x7500 216,00

Descrizione
Rotolo in lana di vetro Knauf, conforme alla norma UNI EN 
13162, prodotto con ECOSE® Technology, una tecnologia basa-
ta su una resina priva di formaldeide, rivoluzionaria, nuova e di 
origine vegetale che crea una nuova generazione di prodotti per 
l’isolamento. Questo processo porta ad un colore naturale senza 
aggiunta di coloranti artificiali.

Impieghi
Isolamento termo-acustico di pareti, contropareti e controsoffitti rea-
lizzati con il sistema a secco. Per le modalità di istallazione e per i 
rapporti di prova, fare riferimento alla documentazione tecnica Knauf 
ed al Settore Tecnico.

Descrizione
Pannello in lana di vetro Knauf, conforme alla norma UNI EN 
13162, prodotto con ECOSE® Technology, una tecnologia basa-
ta su una resina priva di formaldeide, rivoluzionaria, nuova e di 
origine vegetale che crea una nuova generazione di prodotti per 
l’isolamento. Questo processo porta ad un colore naturale senza 
aggiunta di coloranti artificiali.

Impieghi
Isolamento termo-acustico di pareti, contropareti e controsoffitti rea-
lizzati con il sistema a secco. Per le modalità di istallazione e per 
i rapporti di prova, fare riferimento alla documentazione tecnica 
Knauf ed al Settore Tecnico.



Lana di roccia

ISO
 ROCCIA40

ISO
 ROCCIA70 Descrizione

Pannello rigido in lana di roccia a densità medio bassa, senza 
rivestimento, conforme alla norma UNI EN 13162.

Impieghi
Isolamento termico, acustico e protezione al fuoco di pareti 
divisorie e contropareti realizzate con il sistema a secco. Per le 
modalità di istallazione e per i rapporti di prova, fare riferimento 
alla documentazione tecnica Knauf ed al Settore Tecnico.

Descrizione
Pannello rigido in lana di roccia a densità medio bassa, senza 
rivestimento, conforme alla norma UNI EN 13162.

Impieghi
Isolamento termico, acustico e protezione al fuoco di pareti 
divisorie e contropareti realizzate con il sistema a secco. Per le 
modalità di istallazione e per i rapporti di prova, fare riferimento 
alla documentazione tecnica Knauf ed al Settore Tecnico.

Caratteristiche
 Caratteristiche Valore Unità di misura Norma
 Densità nominale (±10%) 40 kg/m3 EN 1602
 Dimensioni dei pannelli 1000x600 mm
 Spessori disponibili 40, 50, 60, 70, 100 mm
 Conducibilità termica λD 0,037 W/mK EN 13162
 Reazione al fuoco A1 EN 13501-1
 Resistenza termica RD EN 12667
 Spessore 40 mm 1,05
 Spessore 50 mm 1,35
 Spessore 60 mm 1,60 m2K/W EN 13162
 Spessore 70 mm 1,85
 Spessore 100 mm 2,70

Caratteristiche
 Caratteristiche Valore Unità di misura Norma
 Densità nominale (±10%) 70 kg/m3 UNI EN 1602
 Dimensioni dei pannelli 1000x600 mm
 Spessori disponibili 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
 Conducibilità termica λD 0,035 W/mK UNI EN 13162
 Reazione al fuoco A1 UNI EN 13501-1
 Resistenza termica RD UNI EN 13162
 Spessore 30 mm 0,85
 Spessore 40 mm 1,10
 Spessore 50 mm 1,40 m2K/W EN 13162
 Spessore 60 mm 1,70
 Spessore 80 mm 2,25
 Spessore 100 mm 2,85
 Spessore 120 mm 3,40
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Prodotti del Sistema Isolamento



Isolastra® FPE	                                   Lastra 12,5 mm

SPESSORE in mm FPE
(λ=0,034 W/mK)

PESO kg/m2

RESISTENZA TERMICA                                       
(m2 K/W)

20

10,3

0,651

30

10,7

0,945

50

11,5

1,533

Descrizione
Le lastre in gesso rivestito Knauf accoppiate con isolante in 
fibra di poliestere rappresentano il modo migliore per ot-
tenere delle ottime prestazioni di isolamento acustico e ter-
mico con un prodotto biocompatibile, in quanto ottenuto 
interamente da riciclaggio ed esente da qualsiasi tipo di 
legante chimico. La morbidezza del pannello, l’assenza di 
polveri al taglio e la durata illimitata nel tempo sono gli ul-
teriori pregi di questa nuova gamma di prodotti.

NOVITÀ■ Knauf Isolastre® FPE

Descrizione
Lastre in gesso rivestito Knauf accoppiate con isolante in po-
listirene estruso Knauf XPS.
Il pannello coibente ha una densità di 33 kg/m3 ed una bas-
sissima conduttività termica: λ=0,034 W/mK.
Le Isolastre XPS sono una perfetta composizione di materiali 
assolutamente compatibili con la salute dell’uomo: non rila-
sciano sostanze nocive, coniugano la capacità igroscopica 
del gesso, con l’elevata resistenza termica e all’umidità del 
polistirene. Le eccezionali caratteristiche dei pannelli Knauf 
XPS rendono le Isolastre XPS particolarmente adatte quando 
siano richieste prestazioni termiche decisamente elevate.

Isolastra® XPS	 Lastra 9,5 mm	 Lastra 12,5 mm

SPESSORE in mm XPS	 20	 30	 40	 20	 30	 40	 50	 60	 80	
(λ=0,034 W/mK)

PESO kg/m2	 8,5	 8,8	 9,1	 10,2	 10,5	 10,8	 11,1	 11,4	 12,0

RESISTENZA TERMICA	 0,636	 0,930	 1,224	 0,651	 0,945	 1,239	 1,533	 1,827	 2,415
(m2 K/W)

■ Knauf Isolastre® XPS - gesso rivestito + polistirene estruso

Isolastre
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Knauf Isolastre®

Isolastra® LM115	 Lastra 9,5 mm	 Lastra 12,5 mm

SPESSORE in mm LANA	 20	 20	 35
DI VETRO (λ=0,032 W/mK)

PESO kg/m2	 10,5	 13,3	 15

RESISTENZA TERMICA	 0,673	 0,688	 1,156
(m2 K/W)

Isolastra® LM85	 Lastra 9,5 mm	 Lastra 12,5 mm

SPESSORE in mm LANA	 20	 30	 40	 20	 30	 40	 50
DI VETRO (λ=0,032 W/mK)

PESO kg/m2	 9,5	 10,4	 11,2 	 11,2	 12,1	 12,9	 13,7	

RESISTENZA TERMICA	 0,673	 0,985	 1,298	 0,688	 1,000	 1,313	 1,626
(m2 K/W)

Descrizione
Le lastre in gesso rivestito Knauf accoppiate con isolante in 
fibra di vetro sono di due tipi:
-	Isolastra LM 85
	 con lana di vetro, densità 85 kg/m3.
-	Isolastra LM 115
	 con lana di vetro, densità 115 kg/m3.
Le Isolastre LM rappresentano un’ottimo compromesso tra le 
esigenze di isolamento termico e acustico, consentendo fino 
a 15 dB di miglioramento del potere fonoisolante.

■ Knauf Isolastre® LM - gesso rivestito + lana di vetro

Descrizione
Lastre in gesso rivestito Knauf accoppiate con isolante in po-
listirolo espanso sinterizzato.
Insieme all’estrema leggerezza dell’isolante (densità 15 kg/m3)
l’Isolastra PSE offre un ottimo valore di conduttività termica 
pari a λ=0,038 W/mK.

■ Knauf Isolastre® PSE - gesso rivestito + polistirolo espanso

Isolastra® PSE	 Lastra 9,5 mm	 Lastra 12,5 mm

SPESSORE in mm PSE	 20	 30	 40	 20	 30	 40	 50	 60	 80	
(λ=0,038 W/mK)

PESO kg/m2	 8,1	 8,3	 8,4	 9,8	 10,0	 10,1	 10,3	 10,4	 10,5

RESISTENZA TERMICA	 0,574	 0,837	 1,100	 0,589	 0,852	 1,115	 1,378	 1,641	 2,168
(m2 K/W)



       

Il nuovo aspetto caratteristico dei prodotti in lana di vetro
Knauf è ottenuto grazie a ECOSE®

 Technology: una tec-
nologia basata su una resina priva di formaldeide,
rivoluzionaria, nuova e di origine vegetale, che crea una
nuova generazione di prodotti per l’isolamento, efficace 
e sostenibile.
Questo processo porta ad un colore marrone naturale del 
prodotto, senza aggiunta di coloranti artificiali.

La tecnologia Ecose®

Caratteristiche
• Privo di formaldeide
• Non combustibilità: Euroclasse A1(EN 13501)
• Isolamento termico
• Risparmio energetico
• Isolamento acustico
• Utilizzo di materiali rinnovabili e facilmente reperibili
• Prodotto interamente riciclabile
• Imballo totalmente riciclabile



Con ECOSE® Technology i materiali 
rinnovabili sostituiscono le tradizio-
nali sostanze chimiche, creando 
prodotti più avanzati e sostenibili.
Altresì ECOSE® Technology aiuta 
a ridurre le emissioni di CO2 in 
un mondo in cui ciascuno di noi 
dovrebbe dare il proprio contributo 
a favore dell’ambiente.

Una tecnologia innovativa

Le principali caratteristiche
dei prodotti
con tecnologia Ecose®

■  STABILITÀ DIMENSIONALE

I prodotti in lana di vetro mantengono le proprie dimensio-
ni nonostante le variazioni di temperatura e di umidità a cui 
possono essere sottoposti.

■  TENUTA DEI GIUNTI

In corrispondenza dei giunti tra pannelli, le fibre dei prodot-
ti in lana di vetro, se ben accostati, si compenetrano forman-
do una superficie isolante continua.

■  ADATTABILITÀ ALLE SUPERFICI

I prodotti in lana di vetro hanno un’elevata capacità di adat-
tarsi sia alla forma delle strutture da isolare, sia alle loro irre-
golarità permettendo di contornare le discontinuità presenti 
(tubazioni, spigoli, sporgenze…) e di controllare i giunti in 
corrispondenza dei bordi.

■  IDROREPELLENZA

Le fibre di vetro subiscono, durante la fase di apprettatura, 
uno speciale trattamento che conferisce ai prodotti finiti la 
proprietà di non assorbire acqua per capillarità, né umidi-
tà dell’aria; inoltre la struttura a cellule aperte dei prodotti 
favorisce la rapida eliminazione di eventuali formazioni di 
condensa, per essiccazione naturale.

■  SALUTE E SICUREZZA

La IARC, Agenzia Internazionale per la ricerca sul Can-
cro, organismo dell’organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), coordina e conduce da tempo ricerche sul cancro 
per valutarne le cause, i meccanismi e le procedure di con-
trollo; a seguito di autorevoli studi, ha concluso eliminando 
le lane minerali (lana di vetro, lana di roccia e lana di sco-
rie) dall’elenco delle sostanze cancerogene sospette, per cui 
le stesse sono state classificate nel Gruppo 3  “non classifi-
cabili per quanto riguarda la cancerogenicità rispetto all’uo-
mo” (come il thè e la caffeina).
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Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.it

knauf@knauf.it

Knauf Padova
Padova (PD)
Tel. 049 7165011

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Knauf Roma
Roma (RM)
Tel. 06 32099911


