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Protezione elevata. E certificata 

La protezione passiva dal fuoco necessita sempre più di soluzioni complete,
sicure e certificate. Non solo il singolo componente, ma l’intero sistema costrut-
tivo deve garantire l’efficacia e la continuità della protezione. 

Il Sistema di Protezione Passiva Knauf permette di realizzare pareti, rivestimenti,
controsoffitti, cavedi, protezione di condotte di ventilazione ed impianti tecno-
logici con caratteristiche di elevata resistenza al fuoco. Grazie alle naturali pro-
prietà isolanti di materiali come il gesso, la vermiculite e la perlite, si raggiun-
gono le più alte prestazioni con la massima naturalità. Il Sistema è completo,
offrendo le soluzioni ai problemi di attraversamenti impiantistici, completamente
integrate e certificate sui manufatti in Lastre Knauf.

Ogni singolo componente del Sistema di Protezione Passiva è severamente testato
dai laboratori e accompagnato dalle certificazioni previste dalle normative in
tema di sicurezza antincendio.
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Knauf protezione passiva

Contro il fuoco, la forza della natura

Le lastre del Sistema di Protezione Passiva sono realizzate con i più
idonei materiali naturali. Le Ignilastra GKF(F), marcate CE (EN520)
ed in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 (non infiammabili), sono
armate con fibre di vetro all’interno del nucleo di gesso, per una elevata
tenuta strutturale. Le Lastre F-Zero, speciali lastre in gesso rivestito e
armatura in fibra di vetro, sono lastre incombustibili, certificate in classe
A1 di reazione al fuoco. Le Fireboard, lastre in gesso rinforzato 
rivestite con tessuto in fibra di vetro, in classe A1 di reazione al fuoco.
Le lastre Thermax beneficiano delle straordinarie qualità termoisolanti
della vermiculite, minerale naturale inorganico estremamente leggero.
Secondo quanto deliberato dalla Commissione 96/603/UE, la vermiculite
è classificata (CWFT) come incombustibile, ovvero in classe A1.
Completano il sistema i pannelli per controsoffitti in fibra minerale AMF
in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 e in gesso alleggerito Sofipan in
classe A1 di reazione al fuoco.

Lastre Knauf

• Ignilastra Knauf GKF(F)
• Lastra F-Zero
• Lastra Fireboard
• Lastra Thermax

Attraversamenti

• Collari antincendio F-Collar 
• Manicotti intumescenti antincendio F-Sleeve
• Sacchetti intumescenti antincendio F-Bag 
• Pannelli antincendio rivestiti con mastice 

intumescente F-Panel
• Mastice intumescente antincendio F-Coat
• Sigillante acrilico antincendio F-Seal
• Protezione scatole elettriche F-Box

Soffitti ispezionabili
• Soffitti in fibra minerale AMF 
• Soffitti in gesso alleggerito Sofipan

Accessori
• Botole di ispezione REI

Intonaci
• FP120

Materiali intumescenti, a base di grafite

I materiali intumescenti reagiscono alle alte temperature espandendosi
velocemente e garantendo una sigillatura perfetta nei confronti delle
fiamme, dei fumi e del calore. 
Il Sistema di Protezione Passiva comprende un’ampia gamma di solu-
zioni intumescenti totalmente incombustibili: oltre alle lastre, sono
disponibili anche i manicotti, i collari, i sacchetti, i pannelli in lana
minerale, la protezione delle scatole elettriche, i sigillanti e il mastice
intumescente per la protezione degli attraversamenti di impianti sulle
pareti in gesso rivestito.
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Gamma prodotti

I componenti del Sistema di protezione passiva.

1 Lastra Knauf in gesso rivestito  Ignilastra® GKF(F)

Lastra Knauf in gesso rivestito  F-Zero®

Lastra Knauf in gesso, rivestita con tessuto in fibra di vetro Fireboard®

2 Lastra Knauf in vermiculite  Thermax®

3 Collari antincendio  F-Collar®

4 Manicotto intumescente antincendio  F-Sleeve®

5 Sacchetti intumescenti antincendio  F-Bag®

6 Pannelli antincendio in lana minerale rivestiti con mastice intumescente F-Panel®

7 Mastice intumescente antincendio F-Coat®

8 Protezione scatole elettriche  F-Box®

9 Sigillante acrilico antincendio  F-Seal®

10 Soffitti in fibra minerale AMF THERMATEX®

11 Soffitti in gesso alleggerito Sofipan®

12 Botole di ispezione REI

13 Intonaco Knauf FP120



Descrizione
Lastre in gesso rivestito, dotate di una armatura supplementare costituita
da fibre di vetro, che innalza la resistenza al fuoco del nucleo di gesso
aumentandone la coesione. Non infiammabili, marcate CE (Classe A2-s1,d0).

Applicazioni

• Pareti divisorie
• Contropareti
• Controsoffitti
• Protezione di strutture (travi e pilastri)

Certificazioni

Ignilastra®

Knauf GKF(F)

Lastre Spessore Lungh. (mm) Largh. (mm) 

Ignilastra 12,5 2000 1200 
GKF (F13) 12,5 2500 1200 

12,5 2700 1200    
12,5 3000 1200         
12,5 mis.div. 1200       

Ignilastra 15 2000 1200  
GKF (F15) 15 2500 1200     

15 3000 1200      
15 mis.div. 1200       

Ignilastra
GKF (F18)

Ignilastra 
GKF (F20)

Ignilastra 
GKF (F25)

18 mis.div 1200

20 2000 625 

25 2000 625

Parete W 111:
- orditura metallica C 50x,0,6 mm.
- rivestimento 1+1 GKB 12.5 mmE130W 111

Certificato:
n°: 07/32301111 
Certificato europeo (*) -

-

Parete W 111:
- orditura metallica C 50x0,6 mm.
- rivestimento 1+1 Ignilastra GKF 15 mm
+ BOTOLA 

E145W 111
Certificato:
n°: 06/32301122
Certificato europeo (*)

Tipo Schema REI Descrizione

Pareti

Certificato prova Validità fino al

25/9/2010

Parete W 111:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm
- rivestimento: 1+1 Ignilastra GKF 15 mm
- lana min.: 40 mm, 60 Kg/m3

90W 111
Certificato:
n°: 18407
data: 5/4/1988
Ist.: Giordano

25/9/2010

Parete W 111:
- str. metall.: 75x50x0,6 mm
- rivestimento: 1+1 Ignilastra GKF 15 mm
- lana min.: 40 mm, 60 Kg/m3

120W 111
Certificato:
n°: 37052
data: 27/4/1990
Ist.: Giordano

25/9/2010

Parete W 112:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm
- rivestimento: 2+2 Ignilastra GKF 12,5 mm

120W 112
Certificato:
n°: 21942
data: 30/9/1988
Ist.: Giordano

25/9/2012

Parete W 112 + Botole
- ord.metall. 75x50 dist. 600 mm
- rivestimento: 2+2 GKF 12,5 mm
- 1 botola REI 400x400 mm su entrambe 
le facce 

120
Certificato:
n°: 157683/2340RF
data: 8/3/2002
Ist.: Giordano

BOTOLA

BOTOLA

25/9/2010

Parete W 115:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm

doppia distanziata 60 mm
- rivestimento: 2+2 Ignilastra GKF 12,5 mm

120W 115
Certificato:
n°: 45969/0140
data: 12/5/1991
Ist.: Giordano

25/9/2010

Parete W 113:
- str. metall.: 75x50x0,6 mm
- rivestimento: 3+3 Ignilastra GKF 12,5 mm
- lana min.: 40 mm, 40 Kg/m3

180W 113
Certificato:
n°: CSIO423RF
data: 20/7/1994
Ist.: Giordano

-

Parete W 113:
- orditura metallica C 75x50 mm.
- rivestimento 3+3  Ignilastra  GKF 15 mmEI180W 113

Certificato:
n°: 7088/06
Certificato europeo (*)

W 112
+

Botole

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Certificazioni

(*) Per l’applicazione del rapporto di prova a casi diversi da quello testato
in laboratorio, in accordo con il DM 16/02/2007, si raccomanda di fare
riferimento alla specifica norma per le applicazioni estese e consultarsi con il
Servizio tecnico Knauf. Pareti e contropareti di altezza  superiore a 4.0 metri
potranno essere dimensionate solo secondo le indicazioni del Fascicolo
Tecnico del Produttore (UNI EN 1364-1).
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Controparete W 623, a 30 mm da parete
in laterizio da mm 80 con intonaco mm10
- str. metall.: 50x15x0,6 mm
- rivestimento: 1 GKF 15 mm

120W 623

Certificato:
n°: 28904
data: 15/6/1989
Ist.: Giordano 

25/9/2010

25/9/2010

Controparete W 625:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm
- rivestimento: 2 GKF 15 mm
- lana min.: 40 mm, 60 Kg/m3

60W 625
Certificato:
n°: 18444
data: 6/4/1988
Ist.: Giordano 

Tipo Schema REI Descrizione

Contropareti

Certificato prova Validità fino al

-

Controparete W 625:
- orditura metallica C 50x47x0.8 mm.
- rivestimento 2  Ignilastra GKF 15 mm
e botola

EI60W 625
+

botola

Certificato:
n°: 7233/06
Certificato europeo (*)

-

Controparete W625:
- orditura metallica C 75x47x0.6 mm
interasse 400 mm, rivestimento 3 GKF da
15 mm e BOTOLA

EI90W 625
+

botola

Certificato:
n°: 7234/06
Certificato europeo (*)

Controsoffitto D 112, su s. in lamiera-cls
su travi IPE 160: 
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm a 15 mm dalle travi   
+ GKF 15 mm  lungo i fianchi delle travi

90D112

Certificato:
n°: 15676
data: 13/1/1988
Ist.: Giordano

25/9/2010

25/9/2010

Controsoffitto D 112, su s. in cls 10 cm 
su travi HEB 200: 
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm a 300 mm dalle travi

120D112
Certificato:
n°: 13101
data: 14/4/1988
Ist.: Giordano

Controsoffitti

25/9/2010

Controsoffitto D112,su s.in tegoli a � in cap:
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm a 80 mm da nervature
del tegolo

120D112

Certificato:
n°: 15677
data: 14/1/1988
Ist.: Giordano

25/9/2012

Controsoffitto D 112 con BOTOLA, 
su s. in cls. sp. 6 cm e travi HEB 160
- ord. metall.: 50x27 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm posta a 

20 cm da ala delle travi

120D112
+

botola

Certificato:
n°: 132881/2043RF
data: 16/12/1999
Ist.: Giordano

-

Controsoffitto D113:
- orditura metall. 60x27 mm
- rivestimento 2 Ignilastra 
GKF15 mm e BOTOLA

EI60D113
+

botola

Certificato:
n°: 06/323001547
Certificato europeo (*)

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Descrizione
Speciali lastre in gesso rivestito con cartone a basso tenore di cellulosa,
incombustibile, certificate in classe A1.

Applicazioni

• Pareti divisorie
• Contropareti
• Controsoffitti
• Protezione di strutture (travi e pilastri)

Certificazioni

Lastra Knauf
F-Zero®

Lastre Spessore Lungh. (mm) Largh. (mm) 

F-Zero 12,5 3000 1200    

F-Zero 15 2500 1200    

Parete W 111:
- orditura metallica C 50x47 mm.
- rivestimento 1+1 GKB 12.5 mmE130W 111

Certificato:
n°: 07/32301111 
Certificato europeo (*) 25/9/2010

25/9/2010

Parete W 111:
- orditura metallica C 50x47 mm.
- rivestimento 1+1 Ignilastra GKF 15 mm
+ BOTOLA 

E145W 111

Certificato:
n°: 06/32301122
Certificato europeo (*)

Tipo Schema REI Descrizione

Pareti

Certificato prova Validità fino al

-

Parete W 111:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm
- rivestimento: 1+1 Ignilastra GKF 15 mm
- lana min.: 40 mm, 60 Kg/m3

90W 111
Certificato:
n°: 18407
data: 5/4/1988
Ist.: Giordano

-

Parete W 111:
- str. metall.: 75x50x0,6 mm
- rivestimento: 1+1 Ignilastra GKF 15 mm
- lana min.: 40 mm, 60 Kg/m3

120W 111
Certificato:
n°: 37052
data: 27/4/1990
Ist.: Giordano

25/9/2010

Parete W 112:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm
- rivestimento: 2+2 Ignilastra GKF 12,5 mm

120W 112
Certificato:
n°: 21942
data: 30/9/1988
Ist.: Giordano

25/9/2010

Controparete W 112 + Botole
- ord.metall.75x50 dist.600 mm
- rivestimento: 2+2 GKF 12,5 mm
- 1 botola REI su entrambe le facce da 
400x400 mm

120
Certificato:
n°: 157683/2340RF
data: 8/3/2002
Ist.: Giordano

BOTOLA

BOTOLA

25/9/2010

Parete W 115:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm

doppia distanziata 60 mm
- rivestimento: 2+2 Ignilastra GKF 12,5 mm

120W 115
Certificato:
n°: 45969/0140
data: 12/5/1991
Ist.: Giordano

25/9/2012

Parete W 113:
- str. metall.: 75x50x0,6 mm
- rivestimento: 3+3 Ignilastra GKF 12,5 mm
- lana min.: 40 mm, 40 Kg/m3

180W 113
Certificato:
n°: CSIO423RF
data: 20/7/1994
Ist.: Giordano

-

Parete W 113:
- orditura metallica C 75x50 mm.
- rivestimento 3+3  Ignilastra  GKF 15 mmEI180W 113

Certificato:
n°: 7088/06
Certificato europeo (*)

W 112
+

Botole

NUOVO

NUOVO

NUOVO



(*) Per l’applicazione del rapporto di prova a casi diversi da quello testato
in laboratorio, in accordo con il DM 16/02/2007, si raccomanda di fare
riferimento alla specifica norma per le applicazioni estese e consultarsi con il
Servizio tecnico Knauf. Pareti e contropareti di altezza  superiore a 4.0 metri
potranno essere dimensionate solo secondo le indicazioni del Fascicolo
Tecnico del Produttore (UNI EN 1364-1).
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Certificazioni

Controparete W 623, a 30 mm da parete
in laterizio da mm80 con intonaco mm10
- str. metall.: 50x15x0,6 mm
- rivestimento: 1 GKF 15 mm

120W 623

Certificato:
n°: 28904
data: 15/6/1989
Ist.: Giordano

25/9/2010

25/9/2010

Controparete W 625:
- str. metall.: 50x50x0,6 mm
- rivestimento: 2 GKF 15 mm
- lana min.: 40 mm, 60 Kg/m3

60W 625
Certificato:
n°: 18444
data: 6/4/1988
Ist.: Giordano

Tipo Schema REI Descrizione

Contropareti

Certificato prova Validità fino al

-

Controparete W 625:
- orditura metallica C 50x47x0.8 mm.
- rivestimento 2  Ignilastra GKF 15 mm
e botola

EI60W 625
+

botola

Certificato:
n°: 7233/06
Certificato europeo (*)

-

Controparete W625:
- orditura metallica C 75x47x0.6 mm
interasse 400 mm rivestimento 3 GKF 
da 15 mm e BOTOLA

EI90W 625
+

botola

Certificato:
n°: 7234/06
Certificato europeo (*)

Controsoffitto D 112, su s. in lamiera-cls
su travi IPE 160: 
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm a 15 mm dalle travi
+ GKF 15 mm lungo i fianchi delle travi

90D 112

Certificato:
n°: 15676
data: 13/1/1988
Ist.: Giordano

25/9/2010

25/9/2010

Controsoffitto D 112, su s. in cls 10 cm 
su travi HEB 200: 
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm a 300 mm dalle travi

120D 112
Certificato:
n°: 13101
data: 14/4/1988
Ist.: Giordano

Controsoffitti

25/9/2010

Controsoffitto D112,su s.in tegoli a � in cap:
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm a 80 mm da nervature
del tegolo

120D 112

Certificato:
n°: 15677
data: 14/1/1988
Ist.: Giordano

25/9/2012

Controsoffitto D 112 con BOTOLA, 
su s. in cls. sp. 6 cm e travi HEB 160
- ord. metall.: 50x27 mm
- riv.: 1 GKF 15 mm posta a 

20 cm da ala delle travi

120D 112
+

botola

Certificato:
n°: 132881/2043RF
data: 16/12/1999
Ist.: Giordano

-

Controsoffitto D113:
- orditura metall. 60x27 mm.
- rivestimento  2 Ignilastra 
GKF15 mm e BOTOLA

EI60D 113
+

botola

Certificato:
n°: 06/323001547
Certificato europeo (*)

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Certificazioni

Descrizione

Speciali lastre in gesso rinforzato, rivestite

con tessuto in fibre minerali. 

Incombustibili, in classe A1 di reazione al fuoco.

Applicazioni

• Pareti divisorie

• Contropareti

• Controsoffitti

• Rivestimento di travi e pilastri

• Protezione di condotte di ventilazione

• Protezione di impianti elettrici 

e tecnologici

Lastra Knauf
Fireboard®

Lastre Spessore   Lungh. mm Largh. mm  

Fireboard 12,5         2000        1250     

Fireboard 15 2000        1250  

Fireboard 20 2000        1250 

Fireboard 25 2000        1250   

Fireboard 30 2000        1250

Parete K 234:
- str. metall.: 75x50 x 0,6 mm     
- rivestimento: 1+1 lastra  

Fireboard da 20 mm
120K 234

Certificato:
n°: 72831/1159 RF
data: 27/4/1990
Ist.: Giordano

25/9/2010

25/9/2010

25/9/2012

25/9/2012

25/9/2012

25/9/2012

25/9/2012

-

25/9/2012

25/9/2012

25/9/2012

25/9/2012

25/9/2010

25/9/2010

Parete K 235:
- str. metall.: 75x50x0,6 mm
- rivestimento: 2+2

lastre Fireboard da 15 mm

180K 235
Certificato:
n°: CSIO426RF
data: 29/7/1994
Ist.: Giordano

Setto Autoportante K 62:
- orditura metall. 50x47x0,6 mm

interasse 400 mm
- rivestimento: 2 lastre Fireboard da 25 mm

120K 62

Certificato:
n°: 14692/2221RF
data: 8/5/2001
Ist.: Giordano

Setto Autoportante K 247 con BOTOLA di
ispezione Knauf:
- orditura metall. a forma di L

sezione 30x30x0,6 mm
- rivestimento: 2 lastre Fireboard da 25 mm

120

Certificato:
n°: 206256/2809FR
data: 30/12/2005
Ist.: Giordano

Parete in laterizio da 8 cm protetta sulla 
faccia non esposta al fuoco con intonaco 
a base cementizia sp. 10 mm e su quella
esposta al fuoco con 1 lastra Fireboard da
12,5 mm incollata con Perfix e tassellata 
con tasselli metallici da 8 mm

120

Certificato:
n°: 209831/2837FR
data: 10/4/2006
Ist.: Giordano

Soffitto di compartimentazione a membrana
(Membrane Ceiling) fuoco dal basso: 
- str. metall.: 50x27x0,6 mm
- riv.: 2 Fireboard da 20 mm

Certificato:
n°: 97872/1531RF
data: 12/4/1996
Ist.: Giordano

D112

Certificato:
n°: 207342/2818RF
data: 6/2/2006
Ist.: Giordano

Soffitto di compartimentazione 
autoportante, fuoco da 2 lati: 
- str.metall. 75x50x0,6  - i 400
- riv.: 2 Fireboard da 20 mm

D117

Certificato:
n°: 97907/1532RF
data: 12/4/1996
Ist.: Giordano

Soffitto D111 su solaio Predalles composto
da 4 cm di soletta + 16 cm di polistirolo 
+ 4 cm di soletta
- Ord. metall.: 50x27 mm
- riv.: 1 Fireboard da 15 mm

D111

Certificato:
n°: 150616/2255RF
data: 18/5/2001
Ist.: Giordano

Soffitto D111 su solaio Legno e travi in
legno
- Ord. metall.: 50x15 mm distanziata di 
1 cm dalle travi, ancorata con gancio dritto
- riv.: 1 Fireboard da 20 mm

60
(REI)
90
(R)

90
(REI)
120
(RE)

D111

Certificato:
n°: CSI0978RF
data: 05/12/2001
Ist.: CSI

Canalizzazione di impianti elettrici K262
- rivestimento con: 
2 Fireboard da 25 mmK262

Certificato:
n°: 72833/1161RF
data: 8/11/1993
Ist.: Giordano

Canalizzazione di impianti 
di ventilazione K271
- rivestimento con: 

2 Fireboard da 25 mm
K271

Certificato:
n°: 72832/1160RF
data: 8/11/1993
Ist.: Giordano

Solaio in laterizio armato sp. 16+4 cm 
rivestito inferiormente con: 1 Fireboard
da12,5 mm incollata e tassellata120

120

120

120

120

120

Certificato:
n°: 209830/2836RF
data: 10/4/2006
Ist.: Giordano

Tipo Schema REI Descrizione

Pareti

Controsoffitti

Protezione reti impiantistiche

Contropareti

Certificato prova Validità fino al

-

D112

Soffitto di compartimentazione a membrana
- orditura metall. primaria 50x27 mm 

- interasse 750 mm
- orditura metall. secondaria 50x27 mm 

- interasse 400 mm
- rivest. con: 2 Fireboard 25 mm

-

Soffitto di compartimentazione a membrana
D113
- Ord. metall.: 60x27 mm
- riv.: 2 Fireboard da 25 mm
- BOTOLA

EI120

Certificato:
n°: 06/323001737
data: 06/01/2007
Certificato europeo

D113
+

Botola

orditura primaria orditura secondaria

orditura primaria orditura secondaria

orditura primaria orditura secondaria

K 247
+

Botole

NUOVO



Lastra Knauf
Thermax®
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Lastre Spessore    Lungh. mm   Largh. mm

Thermax 45 1900       1200  

Descrizione

Lastre a base di vermiculite, materiale termoisolante minerale naturale

inorganico estremamente leggero. 

Applicazioni

Isolamento antincendio di 

• Condotte d’aria

• Condotte di evacuazione fumi

Vantaggi

• Leggerezza

• Elevata inerzia al calore

• Incombustibili in classe A1 (D.M. 10 marzo 2005)

• Resistenza meccanica elevata

• Resistenza all’umidità

• Facilità d’uso

• Lavorabilità

Certificazioni

N.B.: disponibile anche nella lunghezza 2500 mm. 

Protezione di condotte 
di ventilazione
- rivestimento: 1 lastra  Thermax 

da 45mm
120 (1)

Certificato:
n°: 05-A-145
data: 22/6/2005
Ist.: CSI/CTICM
Certificato europeo

Protezione di condotte 
di evacuazione fumi
- rivestimento: 1 lastra  Thermax 

da 45mm
120 (1)

Certificato:
n°: 05-A-146
data: 28/6/2005
Ist.: CSI/CTICM
Certificato europeo

Schema REI Descrizione

Protezioni di condotte

Certificato prova

Striscia Spessore Lungh. mm   Largh. mm

Thermax 12 1220       100  

(1) Classificazione da verificare in funzione in funzione delle dimensioni del canale.
Consultare il Settore Tecnico Knauf ed il Rapporto di Prova.



Collari antincendio
F-Collar®

Descrizione

Collari resistenti al fuoco costituiti da un anello in acciaio contenente

materiale termoespandente a base di grafite.

Applicazioni

Sigillatura di attraversamenti in pareti di cartongesso di tubi infiammabili

di diametro compreso tra 40 e 315 mm.

Vantaggi

• Velocità di installazione grazie al sistema di chiusura a scatto

• Punti di fissaggio spostabili in differenti posizioni

• Non sono necessari attrezzi

• Tenuta contro il passaggio di fumi, gas, fiamme e calore

Certificazione

N° 212298 - data 12/6/2006 - Ist. Giordano - REI 120

(REI 90 per diametri maggiori di 250mm).

1 Pulire la superficie
del tubo prima 
dell’installazione

2 Chiudere il collare 3 Bloccare il collare

Descrizione Ø tubo (mm) Altezza (mm) Punti di fissaggio (mm)

F-Collar 40 40 30 3
F-Collar 50 50 30 3
F-Collar 63 63 30 3
F-Collar 75 75 40 3
F-Collar 90 90 40 3
F-Collar 100 100 40 4
F-Collar 110 110 40 4
F-Collar 125 125 50 4
F-Collar 140 140 50 4
F-Collar 160 160 60 4
F-Collar 200 200 60 5
F-Collar 250 250 80 5
F-Collar 315 315 80 5

120
90

90

REI

120
120
120
120
120
120
120
120

120
120
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Descrizione

Manicotto intumescente per la protezione dal fuoco di attraversamenti

in pareti di cartongesso. Efficace con tubi combustibili da Ø 40 a Ø

160.

Applicazioni

Sigillatura contro l’incendio di tubi in plastica infiammabili. 

Diametro dei tubi compreso tra 40 e 160 mm. 

Vantaggi

• Velocità di installazione

• Un unico prodotto, utilizzabile per tutti i tubi in plastica fino a un 

diametro di 160 mm

• Non sono necessari utensili

• Installazione ad incasso a totale scomparsa nella parete

• Il materiale è semplice da tagliare e da adattare ad ogni esigenza

Certificazione

N° 212298 - data 12/6/2006 - Ist. Giordano - REI 60.

Manicotto intumescente 
antincendio F-Sleeve®

Descrizione Ø interno Ø tubo Lunghezza
(mm) (mm) (mm)

F-Sleeve 42 42 92 300
F-Sleeve 54 54 104 300
F-Sleeve 60 60 110 300
F-Sleeve 76 76 126 300
F-Sleeve 89 89 139 300
F-Sleeve 102 102 152 300
F-Sleeve 108 108 158 300
F-Sleeve 127 127 177 300
F-Sleeve 140 140 190 300
F-Sleeve 159 159 209 300

1 Tagliare a
misura il manicotto

2 Aprire il 
manicotto per la
lunghezza

3 Avvolgere il
tubo e richiudere il
manicotto con
nastro adesivo

4 Inserire il tubo
con il manicotto
nell’apertura della
parete

N.B.: disponibili tagliati a lunghezza 100 mm. 

REI

60

60
60
60
60
60
60
60
60
60



Sacchetti intumescenti 
antincendio F-Bag®

Descrizione

Sacchetti per passaggio di cavi elettrici costituiti da una miscela 

omogenea di materiali termoespandenti a base di grafite racchiusa

all’interno di un tessuto in fibra di vetro. 

Applicazioni

Sigillatura provvisoria o permanente di aperture di piccole e medie

dimensioni, per l’attraversamento di cavi singoli o in fascio su

canali in pareti di cartongesso.

Vantaggi

• Consentono una facile posa di nuovi impianti in tempi successivi

• Sono resistenti allo strappo

• Posa facile e veloce

• Riutilizzabili  

• Insensibili ad agenti esterni quali: temperatura, umidità e luce

Certificazione

N° 212298 - data 12/6/2006 - Ist. Giordano - REI 120.

Descrizione Spessore   Lungh.(mm) Largh.(mm)

F-Bag 120           30           200           120    

F-Bag 200           30           200           200     

1 Pulire l’apertura 2 Apertura in pare-
te senza cavi posati:
disporre i cuscini
come indicato

3 Apertura in parete con
cavi posati: disporre i cuscini
come indicato fino al completo
riempimento del varco

REI

120

120
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Descrizione

Pannelli in lana minerale ad alta densità rivestiti con mastice 

intumescente a base di polimeri acrilici. Mastice per sigillare

eventuali passaggi o fessure sul pannello.

Applicazioni

• Sigillatura permanente di aperture di medie e grandi dimensioni per

il passaggio di cavi singoli, di canaline portacavi e di 

tubi in pareti di cartongesso

• Il mastice applicato su cavi e canaline portacavi ritarda o evita la

propagazione dell’incendio attraverso cavi elettrici

Vantaggi

• Semplice installazione

• Facile lavorabilità

• Facile applicazione della vernice mediante pennello

• Semplice esecuzione di modifiche successive

• Particolarmente adatti per le aperture di medie e grandi dimensioni con

molteplici attraversamenti

• Impermeabile al fumo, al gas, al calore e alle fiamme

Certificazione

N° 212298 - data 12/6/2006 - Ist. Giordano - REI 120.

Pannelli in lana minerale rivestiti 
con mastice intumescente F-Panel®

1 Pulire l’apertura 2 Inserire i pannelli
in lana minerale

3 Applicare una
mano di mastice
sui primi 5 cm di
cavo

Descrizione      Spessore   Lungh.(mm) Largh.(mm)

F - Panel 50mm       1200       600

Descrizione     peso/u.m.

F - Coat 5 5 Kg   

F - Coat 20 20 Kg

Mastice intumescente F-Coat®

Pannello F-Panel®

REI

120



Descrizione

Pannello in materiale intumescente per la protezione dal fuoco di scatole

elettriche incassate e cassette di derivazione.

Applicazioni

Protezione antincendio di scatole elettriche installate in pareti leggere.

Vantaggi

• Facile applicazione

• Veloce da installare

• Estrema semplicità di lavorazione

• Rapporto di espansione >1:5

Certificazione

N° 212298 - data 12/6/2006 - Ist. Giordano

F-Box 160 - REI 120

F-Box 180 - REI 90

Descrizione Spessore    Lungh.(mm) Largh.(mm)

F-Box 160        30          160            85    

F-Box 180        30          180           160           

Protezione di scatole elettriche
F-Box®

1 Applicare il bia-
desivo sul pannello

2 Applicare il pan-
nello sulla lastra

3 Avvitare la scato-
la elettrica

REI

120

90
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Descrizione

Sigillante antincendio a base acrilica per una perfetta tenuta contro il

passaggio di fumo, calore e fiamme.

Applicazioni

Sigillature di aperture di piccole dimensioni: passaggi di cavi elettrici

singoli e tubi metallici (incombustibili).

Vantaggi

• Utilizzo facile e sicuro

• Tixotropico applicabile anche in verticale e sopra testa

• Ampia gamma di applicazioni

• Verniciabile

• Particolarmente adatto nel caso di posa di nuovi cavi

• Buona elasticità

• Eccellente resistenza all’invecchiamento

• Privo di alogenuri e solventi

• Privo di odore

Certificazione

N° 212298 - data 12/6/2006 - Ist. Giordano - REI 120.

Sigillante acrilico 
antincendio F-Seal®

1 Pulire l’apertura 2 Applicare il sigil-
lante antincendio

3 Lisciare il sigillante

Descrizione Confezione (ml.)

F-Seal       310

REI

120



Soffitti Sofipan®

Bordo VK

Bordo SF

Descrizione

Pannelli modulari in gesso alleggerito. 

Applicazioni

Realizzazione di soffitti modulari ispezionabili per uffici, abitazioni e

locali pubblici.

Vantaggi

• Ispezionabili

• Incombustibili, in classe A1 di reazione al fuoco

• Regolatori dell’umidità ambientale 

• Verniciabili

• Facili da installare

• Biocompatibili ed ecologici

Controsoffitto Sofipan bordo VK
su solaio in cls 10 cm su HEB 200:
- str. metall.: T24x38 mm
- riv.: pann.Sofipan 600x600 mm a 200
mm dalle travi

120Sofipan

Sofipan

Certificato:
n°: 89070/1400 RF
data: 23/5/1995
Ist.: Giordano

25/9/2010

25/9/2010

Controsoffitto Sofipan bordo SF
su solaio  in cls 10 cm su HEB 200:
- str. metall.: T24x38 mm
- riv.: pann.Sofipan 600x600 mm a 200
mm dalle travi

120
Certificato:
n°: 89071/1401RF
data: 26/05/95
Ist.: Giordano

Tipo Schema REI Descrizione

Controsoffitti

Certificato prova Validità fino al
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Decori Spessore Lungh.(mm) Largh.(mm) Bordo

Michelangelo 16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Raffaello 16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Giotto
16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Tintoretto
16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Modigliani
16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Signorini
16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Boccioni
16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Morbelli
16 mm 600 600 VK 24

22 mm 600 600 SF 24

Botticelli 22 mm 600 600 SF 24

Cellini 22 mm 600 600 SF 24

Bellini 22 mm 600 600 SF 24

Mantegna 22 mm 600 600 SF 24

Leonardo 22mm 600 600 SF24 

Donatello 22mm 600 600 SF24 

22mm 600 600 SF24

22mm 600 600 VK24  

Perugino 22mm 600 600 SF24 

Masaccio 22mm 600 600 SF24 

Vasari 16mm 600 600 VK24 

Canova



Soffitti AMF

Descrizione

Pannelli modulari in fibra minerale, perlite, argilla e amido, basati

quindi su materie prime naturali.

Applicazioni

Realizzazione di soffitti modulari ispezionabili per uffici, abitazioni e

locali pubblici.

Vantaggi

• Facilmente ispezionabili

• In classe A2- s1, d0 di reazione al fuoco

• Molteplicità di decori

• Fonoassorbenti

• Estrema leggerezza

Controsoffitto AMF Thermatex
su solaio in cls 10cm su HEB 200:
- str. metall.: T24x38 mm
- riv.: pann.AMF Thermatex
600x600 mm bordi SK e VT a 
200 mm dalle travi

180AMF

Certificato:
n°: 83971/1324 RF
data: 16/11/1994
Ist.: Giordano

25/9/2010

Tipo Schema REI Descrizione

Controsoffitti

Certificato prova Validità fino al

Controsoffitto AMF Thermatex
su solaio in cls 10cm su HEB 200:
- str. metall.: T24x38 mm
- riv.: pann. AMF Thermatex 600x1200
mm bordi SK a 200 mm dalle travi

180AMF

Certificato:
n°: 49962/0924RF
data: 12/9/1991
Ist.: Giordano

25/9/2010

Controsoffitto AMF Thermatex
su solaio in C.A. 10 cm su HEB 200:
-ord.metall. a vista con profili aT-15x38mm
- riv.: pann. AMF Thermatex - bordo VT15
- 600x600 mm a 200 mm 
dall’ala delle travi

180AMF

Certificato:
n°: 159850/2381 RF
data: 14/5/2002
Ist.: Giordano

25/9/2012

Controsoffitto AMF Thermatex
su soletta in c.a. 10 cm su HEB 200:
- orditura nascosta con profili T 24x38 mm
- Riv. pannelli AMF Thermatex bordo
AW/GN sp. 19 mm 600x600 mm posti a
300 mm dall’ala delle travi 

180AMF

Certificato:
n°: 212094/2858 FR
data: 11/05/2006
Ist.: Giordano 

25/9/2012

Soffitto AMF ECOMIN su soletta in C.A.
spessore cm. 10 e travi HEB 200:
- Str.  metallica a vista con profili

a “T” 24x38 mm 
- Riv.:  pannelli AMF ECOMIN

600x600 mm bordo SK 24 
posti a 20 cm dall’ala delle travi 

120AMF

Certificato:
n°: 113536/1763RF 
data 16/12/97 
Ist.:Giordano 

25/9/2012

Protezione di plafoniere 
Plafond REI 180

180AMF

Certificato:
n°: 159850/2381RF
data:14/05/02
Ist.:Giordano 

25/9/2012


