


Knauf Sofipan® & una grande famiglia di pannelli
modulari in gesso alleggerito con perlite, per la
costruzione di soffittature di notevole pregio estetico
che garantiscono, allo stesso tempo, le migliori
prestazioni in quanto a comfort acustico, termico ed
ambientale. | pannelli in gesso alleggerito Knauf
Sofipan® offrono tutte le qualita del gesso naturale:
un‘efficace barriera contro gli incendi (incombustibile
classe 0), un buon isolante acustico, grazie alla linea
acustic, un impareggiabile regolatore naturale
dell’'midita degli ambienti interni.

deali per uffici, abitazioni e locali pubblici, i
pannelli Knauf Sofipan® sono un complemento
costruttivo che consente, in modo rapido ed efficiente,
di realizzare le pid complesse soluzioni tecniche e
formali, fino alla personalizzazione degli interni,
scegliendo la combinazione pid appropriata tra la
vasta gamma di decori e bordi disponibili.

Grazie al sistema ad orditure metalliche portanti, i
crea un vano tecnico per I'installazione e I'ispezione
di tutti gli impianti necessari al funzionamento di un
moderno edificio.

I soffitti Knauf Sofipan® sono:

® Ispezionabili

e Incombustibili in classe 0

* Regolatori dell’vmidita ambientale
* Verniciabili

e Facili da installare

e Biocompatibili ed ecologici.

Verniciabile Umidita massima ambientale

Sofipan®:
soffitti in gesso alleggerito
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Resistenza al fuoco

[ soffifti Knauf Sofipan® sono biocompatibili
con la salute dell’'vomo. Non rilasciano fibre
0 gas, ne’ sostanze nocive e non contengono
amianto.
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Isolamento acustico fonoassorbente Peso Kg/m’ Dimensioni




La gamma Sofipan®

Raffaello Michelangelo Tintoretto Cellini
'{ ﬁll

Giotto Modigliani | Botticelli

Boccioni Bellini Giorgione

Signorini Morbelli Correggio Tiziano
Donatello
Mantegna Donatello Acustic Perugino

Leonardo Canova Caravaggio
Leonardo Acustic Canova Acustic



Struttura
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Struttura a vista VK 24 Struttura nascosta SKF 24
Spess. 16 mm Spess. 30 mm
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Struttura seminascosta SF 24
Spess. 22 mm
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REIT20 (SF24 ¢ VK24)

VK c.a. 9,5 Kg/m’
SFc.o. 10 Kg/m’
SKF 137 Kg /i’

Dimensioni:
600x600 mm
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Struttura

Struttura a vista VK 24
Spess. 16 mm
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Struttura seminascosta SF 24

Struttura nascosta SKF 24
Spess. 30 mm
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Struttura seminascosta SF 15

pess. 22 mm pess. 22 mm
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REI'120 (SF24 ¢ VK24)

= | Wca. 9,5 Kg/m
SFc.o. 10 Kg/m’
SKF 13,7 Kg/n’

Dimensioni:
600x600 mm
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Ratfaello







