knauf

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
€. 0106_Vermiplaster_2013_10_21

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto: Vermiplaster

2. Tipo, lotto o numero di serie o ulteriori elementi che consentono I'identificazione del prodotto da
costruzione come previsto dall’art. 11(4): Vermiplaster — Nr. Artcolo e data di produzione nel
formato GG/MM/AA.

3. Uso o usi previsti per il prodotto da costruzione, in conformita alle specifiche tecniche armonizzate
applicabili, come previsto dal produttore: Intonaco per la protezione dal fuoco degli elementi
costruttivi sotto elencati:

Tipo 3: componenti strutturali in calcestruzzo

Tipo 4: componenti strutturali in acciaio

Tipo 5: componenti strutturali compositi in acciaio e calcestruzzo

Tipo 10: ulteriori usi previsti per la prevenzione antincendio o la protezione di
prestazioni dichiarate relative al fuoco, non incluse nei tipi 1-9.

4. Nome, nome o marchio commerciale registrato, indirizzo per contattare il produttore come richiesto
nell’art. 11(5): KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavska 949, CZ - 197 00 Praha 9 — Kbely,
IC: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz

5. nonrilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza prestazionale del prodotto da costruzione
come previsto nel CPR, Allegato V: Sistema 1

7. Nel caso di dichiarazione di prestazione riguardante il prodotto da costruzione coperto da una norma
armonizzata: L’istituto Eduardo Torroja (NB 1219) di Madrid ha emesso la ETA - 11/0229 sulla
base della ETAG 018, parti 01 e 03, effettuato le prove di tipo iniziale nell’ambito del sistema 1
e rilasciato un certificato di costanza della prestazione Nr. 1219-DPC-0046 (conformemente al
CPR, articolo 66.2, la dichiarazione di conformita puo essere utilizzata per DoP se soddisfa il
CPD). Il controllo interno di produzione viene effettuato dal produtore.

8. Non rilevante

9. dicharazione di prestazione:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco R2F A1 EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistenza alla flessione 20,7MPa ETA — 11/0229
Resistenza alla compressione 21,7 MPa ETA — 11/0229
Permeabilita al vapore acqueo 8 (EN ISO 10456) ETA — 11/0229
Sostanze pericolose Non contenute / non rilasciate ETA — 11/0229
Resistenza al fuoco ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
Resistenza alla distruzione dovuta all’'umidita elevata ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
Resistenza alla distruzione dovuta al caldo o al freddo ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
Resistenza alla distruzione dovuta ai cicli di congelamento ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229

e scongelamento

Resistenza_ alla corrosione degli elementi in acciaio per ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
effetto dell'intonaco

Resist_enza_ ai danne_,ggiame_nti (_:ausati dall'impatto di ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
oggetti duri — palla in acciaio di 0.5kg

Resistenza ai danneggiamenti causati dall'impatto di ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
oggetti morbidi — sacco da 50 kg

Adesione ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229
Erci)r%rgta termiche e aspetti nel caso di applicazioni di vari ETA — 11/0229 voce 2.1 ETA — 11/0229

Dove é stata utilizzata la documentazione tecnica specifica, conformemente all’art. 37 o 38, i requisiti cui corrisponde il

prodotto

sono: non rilevante

10. La prestazione del prodotto identificata ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente
dichiarazione di prestazione é rilasciata sotto I’unica responsabilita del produttore identificato al punto 4.:
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Firmato a nome e per conto del produttore da:

Ing. Miroslav Ny¢&
(Head of Product Manager)

V Praze 21.10.2013
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